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KONTROLNÁ A PREPLACHOVACIA ŠACHTA
DN 400 hĺ. 0,50 m

DRENÁŽNA RÚRA PERFOROVANÁ FLEXIBILNÁ Z PVC-U Ø DN 125
ZVODNÉ DRENÁŽNE ODVODNENIE DN 125 ZAÚSTENÉ DO VSAKOVACEJ JAMY

PREPOJENIE DRENÁŽNYCH TRUBIEK POMOCOU PRÍPOJKY A VSTUPNÉHO KOLENA 90° ZHORA!!!
ZABEZPEČÍ SA PLNÝ PRIEČNY PRIEREZ ODTOKU

ZBERNÉ DRENÁŽNE ODVODNENIE DN 125 ZAÚSTENÉ DO ZVODNÉHO POTRUBIA DN 125
DRENÁŽNA RÚRA PERFOROVANÁ FLEXIBILNÁ Z PVC-U Ø DN 125

PARKOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 1000 x 50 x 200 mm
V BETÓNOVOM LÔŽKU C 12/15 S BOČNOU OPOROU

PREPOJENIE DRENÁŽNYCH TRUBIEK POMOCOU ŠIKMEJ TVAROVKY 45°

ZÁKLADOVÁ PÄTKA PRE OSVETĽOVACÍ STOŽIAR min. 0,8 m x 0,8 m
hĺ. 1,2 m (upresniť podľa dodávky OK)

ZÁKLADOVÁ PÄTKA PRE TENISOVÝ STĹPIK
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VONKAJŠÍ ROZMER OBRUBENIA IHRISKA
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VSAKOVACIA JAMA DN 1000 viď výkr. SO 01-05
DN 125 spád 1%
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HRACIA PLOCHA IHRISKA
UMELÝ TRÁVNIK 601,68 m2
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PÔDORYS ŠPORTOVÉHO IHRISKA - 33,0 x 18,0 m

POZNÁMKA:
-Pred započatím výkopových prác previesť kontrolné zistenie a meranie existujúcich podzemných vedení

-Základový betón C 12/15

-Výkopy prevádzať v zemine triedy ťažiteľnosti 2 v zmysle STN 73 3050

-Štrkové lôžko zhutniť na min. únosnosť 50 MPa

-Zemina z výkopu sa odvezie na medziskládku do vzdialenosti max. 50 m
na pozemku investora. Po ukončení stavby sa použije na terénne úpravy.

-Pri realizácii stavby sa musí dodávateľ stavebných a montážnych prác riadiť vyhláškou SÚBP a SBÚ
č.374/1990 zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadením vlády SR
č.396/2006 zb.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko.

POLYPROPYLÉNOVÉ MANTINELY dĺ. 2,0 m x v. 1,0 m x hr. 10 mm + OCHRANNÁ SIEŤ PPHF oká 45 x 45 mm, v. 3,0 m
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ZASTAVANÁ PLOCHA:   609,62 m2

HRACIA PLOCHA:           594 m2 + výbehy 7,68 m2
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STĹP OPLOTENIA OCEĽOVÁ POZINKOVANÁ TRUBKA OKRÚHLY PRIEREZ Ø 60 x 3 mm, dĺ. 4,85 m - 16 ks

MEDZISTĹP OPLOTENIA OKRÚHLY PRIEREZ Ø 60 x 3 mm, dĺ. 1,85 m - 32 ks

VZPERA OKRÚHLY PRIEREZ Ø 48 x 3 mm, dĺ. 4,35 m - 8 ks

STĹPIK PRE TENISOVÚ SIEŤ - 2 ks
JEDNOKRÍDLOVÁ OTVÁRAVÁ BRÁNKA S VLASTNÝM RÁMOM - PRAVÁ 1 ks, ĽAVÁ 1 ks
vonkajšie rozmery vč. stĺpikov 1,22 x 2,2 m + kotvenie 0,60 m

UPOZORNENIE:

STĹPIKY SÚ VOTKNUTÉ A KOTVENÉ DO PVC TRUBIEK DN 110 ZABETÓNOVANÝMI
DO BETÓNOVÝCH PÄTIEK 400 x 400 mm Z BETÓNU C 12/15 PO VERTIKÁLNEJ
FIXÁCII STĹPIKOV SA KOTEVNÉ PÚZDRA ZALEJÚ EXPANZÍVNOU ZÁLIEVKOVOU
HMOTOU VUSOKRET 50-06 alt. PCI VERGUSSMORTEL

VIACÚČELOVÉ ŠPORTOVÉ IHRISKO,
k.ú.
č.p.
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