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1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby: Multifunkéné ihrisko SOS polytechnicka Humenné

Miesto stavby: Humenné

Katastralne uzemie: Humenné

Cislo parcely: CKN 4112/1

Okres: Humenné

Kraj: PreSovsky

Druh stavby: Novostavba

Investor: Stredna odborna $kola polytechnicka, Stefanikova 1550/20, 066 01
Humenné

Dodavatel: Bude ur€eny investorom

2. Zakladné ciele charakterizujuce stavbu a jej buducu prevadzku

Predmetom diela je stavebnotechnické rieSenie viacucelového Sportového
ihriska s moznostou vykonavatSportovu Cinnost (minifutbal, tenis, volejbal,
streetbal, bedminton, nohejbal, hadzana).

Ihrisko ma pravidelny pédorys s hracou plochou 33x18m s vybehmi na brany.
Vstup do plochy je umiestneny v oploteni ihriska dvoma vstupnymi
branickami.

Povrch tvori umely travnik zatazeny suSenym, vymyvanym, kremicitym
pieskom, poloZzeny na zhutnené podkladové vrstvy z prirodného drteného
kameniva.

Ihrisko ma drenazny systém k odvedeniu zrazkovej vody zausteny do
vsakovacej jamy, suCastou drenaznehosystému je aj kontrolna a



preplachovacia Sachta.

Oplotenie vySky 4m pozostava z polyetylénovych mantinelov vysky 1m,
hr.10mm a ochrannej polyetylénovej siete s okami 45x45 mm a hrubky vliakna
3 mm, stipy oplotenia pozinkované a vzdialené od seba cca 4-6m. Uchytenie
mantinelov je na troch vodorovnych pozinkovanych profiloch po celom
obvode, privarenych zvarmi v ochrannej atmosfére. Vrchné Madlo a spodna U
lista bude ukotvena o jakel nitovanim . Horné madlo - pozink komb. s
komaxitom, min. Sirka x vySka 50x20mm, hr.imm, predpruzeny material
madla a vodiacej liSty pre zabezpecCenie tepelnej roztaznosti materialu
mantinelu. U liSta spodna Sirka x vySka 10x20mm, hr.1imm, predpruzeny
material madla a vodiacej liSty pre zabezpecCenie tepelnej roztaznosti
materialu mantinelu .

Osvetlenie hracej plochy je zabezpe&ené 4-mi osvetlovacimi stoziarmi, kazdy
sdvoma svietidlami 320 W. Pozinkované stipy osvetlenia vysky 6m,
certifikované so zemnenim, umiestnené vo $tvrtine dizky dlhych stran.

Vo vybehoch na branky su kotviace pasy na ukotvenie a v ploche su dva
betdnové zaklady pre chraniéky a PVC puzdra tenisovych stipikov.

3.Vymedzenie uzemia na riesenie

Zaujmoveé uzemie sa nachadza v intravilane mesta Humenné. lhrisko bude
umiestnené na pozemku vedené reg.,C“ parcelné Cislo 4112/1, katastralne
uzemie Humenné.

4. Prehl'ad vychodiskovych podkladov

Pri vypracovani projektu stavby boli pouzité nasledovné podklady:
-Vypis z listu vlastnictva

-Kopia z katastralnej mapy

- Platné STN a Eurokody

-Zakon NR SR ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch

-Vyhlagka MZP SR &.284/2001 Z.z. Katalog odpadov

-Opatrenie Statistického Gradu SR &.128/2000 Z.z., ktorym sa vyhlasuje
klasifikacia stavieb

-Vyhlaska MZ SR €.586/2002 Z.z.o hygienickych poziadavkach na
pieskoviska,hracie, Sportové a rekreacné plochy pre deti a mladez.

5. Vecné a casoveé vézby na okolitu vystavbu

Stavba nebude mat Ziadny negativny vplyv na Zivotné prostredie a okolitu
vystavbu.

Charakter prostredia a vzajomné odstupy stavieb splfiaju poziadavky
urbanistické,architektonické,zivotného prostredia, hygienické, veterinarne,
poziarnej bezpec€nosti, civilnej ochrany,poZiadavky na denné osvetlenie a
presinenie v zmysle platnych STN.

Stavenisko je rovinata travnataplocha bez drevin.

Vnutroarealova pripojka elektron.n.zemnym kablom bude napojena



z najblizsieho pripojného miesta.

6. Stavebno-technické riesenie
V ramci podkladovych zemnych prac vykonat’:

- zhrnutie stavajucej vrstvy v hrubke 150-200 mm

- vyrovnat zaklad pre ihrisko- zemnu plafn do pozadovaného
strechovitého spadu 0,5% od pozdiZnej osi

- vyhibenie stavebnych ryh pre zberné drenaze Sirky min. 250-300 mm,
hibky od 500-650 mm a zhotovenie preplachovaceja vsakovacejjamy.

- vyhibenie stavebnych ryh pre zvodnu drenaz Sirky min. 250-300mm,
hibky od 650-850 mm

- vykop ryhy $irky 250 mm a hibky 200 mm po obvode hracej zény pre
osadenie obrubenia betonovymi obrubnikmi

- vykop nezapaZzenych stavebnych jam pre zakladové patky oplotenia

- vykop nezapazenych stavebnych jam pre zakladové patky
osvetlovacich stoziarov

- dvojnasobné hutnenie zemnej plane valcom s hlbokym dosahom
hutnenia

ZlozZenie povrchu ihriska
Odvodnenie podloZia:

Drenaznou spodnou vrstvou zo Strkodrviny hr.150 mm a drenaznym
systémom z dvochvrstiev - zberné drenaze z perforovanych rurok DN 125 mm
v spade 0,5% v Sikmych ryhacha zvodné pozdizne drenaze z perforovanych
rarok DN 125 mm v spade 0,5%.

Podklad pod drenaz je Strkopieskoveé 16zko hr. min.50mm, obsyp drenaze
Strkom 16/32 mm.

Vsakovacia jama z prefabrikovaného materialu, @1,0m a hl. min. 2,0 m.

Obrubenie ihriska:

Zahonovymi betonovymi obrubnikmi 1000x200x50 mm osadenymi s bo¢nou
oporou dobeténového 16zka z prostého beténu C12/15 na Strkopieskovom
|6Zku hr. 50 mm.

Obrubnik je osadeny 2 cm nad uroviou umelého travnika- v pripade zaujmu o
vyuzitie ihriskana fadovu plochu, ponechat min.5 cm nad uroviiou umelého
travnika.

Skladba konStrukcie — odporucéané vrstvenie (vrstvy v min. hrubke 300 mm!):

- umely travnik min. hr. 15 - 20 mm

- drvené drobné kamenivo frakcie 0/4 mm hr. 40 mm

- Strkodrvinafr. 8/16 mm - zhutnena hr. 100 mm
- Strkodrvinafr. 32/63 mm— zhutnenahr. 220 mm

pouzité kamenivo musi spifat hodnoty pre triedu A
stabilizacia zemnej plane: D=100%
koncova Strkova vrstva: hodnota Edef = min 50 Mpa



priepustnost’ vody: min 180 mm/hod
rovinatost plochy: +/- 5mm na 4m laty

Oplotenie ihriska

Oplotenie sa sklada z polyetylénovych mantinelov vysky 1m, hr. 10 mm,
pripevnenych na ocelové uzatvorené profily 40 x 30 x 3mm pozinkované a z
polyetylénovych sieti s okami 45x45 mm,vySkou siete 3 m, upevhenou na
stipy oplotenia zavesenim na ocelové poplastované lanka.

Ocelové pozinkované stipy prierezu 60/3 mm vysky 4 m nad Uroviiou
obrubnikov a stipy prierezu 60/3 mmdo vy3$ky 1 m nad uroviiou obrubnikov, na
rohoch su stuzujuce vzpery.

Vstup na hraciu plochu je rieSeny 2 ks jednokridlovych braniciek 1240x2200
mm s vlastnymi stipikmikotvenymi do vlastnych zakladovych patiek.

Zakladové patky pre oplotenie s rozmermi 400x 400 mm s vopred
zabetonovanymi PVC trubkamiDN 110 mm, s upravenou jednou stranou k
strane obrubnika, do ktorych sa kotvia stipiky.

Osvetlenie ihriska

Zakladové patky stoziarov 800 x 800x1200 mm z prostého betonu C 12/15,
ktoré musia matotvory(chrani¢ky) pre vstup a vystup el. kablov, uzemnovaci
zvod a otvor pre odvod vody.

Stoziare vySky min.6 m pre 1 svietidlo (v pripade 2 svietidiel potrebny aj
vyloznik), na kazdom stoziari 2 reflektory,kazdy o 230W.

Prislusenstvo

Kotviace pasy branok o rozmeroch 200x200x1500 mm z prostého beténu
C12/15 zhotovitz vnutornej strany vybehov. Po zhotoveni plochy do nich kotvit
brankové ramy.

Do plochy ihriska v osi kolmo na pozdizne strany ihriska zabeténovat PVC
trubky DN 200 mm v beténovych patkach 600x600x900 mm pre tenisové
puzdra v rozostupe 12 900 mm.

V ramci Sportového vybavenia sa pozaduju hlinikové brany a ZN volejbalove
stipy so sietou, tenisové stipy. Basketbalové konstrukcie: jednostipova
konstrukcia, pozinkovana ocel, vysadenie 1200 mm, ZN profil hranaty min.
80x80mm, kotvenie na beténovu patku pomocou ZN ocefového puzdra ,
doska 90x120mm, obruc€ — pozinkovana ocel , ZN ocefova sietka.

7. Starostlivost’ o bezpecénost’ prace a technickych zariadeni

V sulade so zakonom ¢€.124/2006 Z.z. aNV SR ¢.396/2006 z.z. sa
v projektovej dokumentaci zohladriuju vSéeobecné zasady prevencie tykajuce
sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavbe.

Povinnost' stavebnika je poverit koordinatora BOZP -bezpeclnosti
a ochrany zdravia pri praci - na koordinaciu plnenia uloh pri realizaci prac na



stavenisku z hfadiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Koordinator BOZP vypracovava plan BOZP,ktorym su stanovené pravidla na
vykonavanie prac na stavenisku, obsahuje zakladné bezpecnostné
opatrenia,hodnotenie rizik a nebezpelenstiev na aktualnej stavbe (prace vo
vyske,vykopove prace,buracie prace,murarske prace,rezanie
kyslikom,zvaranie, beténovanie, ..) a zodpovednosti za vykon.

Stavebnik pred zapocatim prac predlozi in§pektoratu prace oznamenie podla
prilohy ¢.1 NV €.396/2006 Z.z.

Pocas realizacie je dodavatel povinny dodrziavat usmernenia koordinatora
BOZP a dodrZiavat nasledovné zakonné ustanovenia:

e Zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z .o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri
praci

e NV SR ¢.396/2006 Z.z.ominimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZziadavkach na stavenisko

e Zakon NR SR ¢€.355/2007 Z.z. Zakon o ochrane,podpore a rozvoji
verejného zdravotnictva

e NV SRE.391/2006Z.z.ominimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

e NV SR ¢€.392/2006 Z.z.ominimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

e NV SR €.247/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred
zatazou teplom a chladom pri praci

e VYHLASKA Slovenského Gradu bezpeé&nosti prace ¢.59/1982 Z.z.,
ktorou sa urCuju zakladné poZziadavky na zaistenie bezpecénosti prace
a technickych zariadeni

e VYHLASKA Slovenského Gradu bezpeé&nosti prace a Slovenského
banského uradu €.374/1990 Z.z. o bezpec€nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach

e Zakon ¢.311/2001 z.z. Zakonnik prace

8. Starostlivost’ o zZivotné prostredie

Stavba nebude nepriaznivo vplyvat na Zivotné prostredie a vzhladom
na jej polohu bude mat minimalny dopad na zivotné prostredie predmetne;j
lokality obce.Pri vystavbe nebude naruseny ekologicky systém, pretoZe povrch
ihriska sa bude prevadzat s pouzitim prirodnych materialov.Pri stavebnych
pracach bude minimalne obmedzena prevadzka na komunikaciach.Pripadné
znecCistenie  verejnych  komunikacii bezodkladne odstrani realizator
stavby.Vykopova zemina sa ulozi na skladku v aredli a bude vyuzita na
terénne upravy.V zmysle § 67odst.1 pism.d zakona ¢.223/2001 Zb.o
odpadoch novelizovany zakonom ¢&.479/2005 Zb.z. a Vyhl.MZP 284/2001
musia byt dodrzané nasledovné podmienky:

-s odpadmi,ktoré vzniknu pri vystavbe bude potrebné nakladat v sulade
s citovanym zakonom o odpadoch,s ohfadom na zdravie ludi a Zivotné
prostredie

-odpady zhromazdovat’ utriedené podfa druhov odpadov a zabezpedit ich pred



znehodnotenim alebo inym neziaducim unikom

-0 druhoch a mnozstve odpadov,s ktorymi sa bude nakladat ako aj ich
zhodnoteni a zneSkodneni viest a uchovavat' evidenciu

-vzniknuté odpady odovzdat' len osobe,opravnenej nakladat s odpadmi podla
zakona o odpadoch, ak nie je mozné alebo ucCelné zabezpedit ich
zhodnotenie,zmieSané odpady (kat.17 0904) budu ulozené na trvalej skladke
odpadov lll.tr.uréenej na skladovanie tohoto odpadu.

PocCas realizacie stavby vzniknu nasledovné odpady v zmysle ,Vyhlasky
8. 284/2001 MZP SR, ktorou sa ustanovuje katalég odpadov*, ,Zakona &.
223/2001 o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov* a Vyhlasky
&. 283/2001 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch.

Kategorizacia odpadov pocas vystavby je nasledovna:

-150101  Obaly z papiera a lepenky /riadena skladka/ 00,02 t
-150104  Obaly z kovu /riadena skladka/ O0,01 t
-170201  odpadové stavebné drevo /riadena skladka/ 00,1 t
-170302  odpady z bituménovych zmesi /riadena skladka/ O 0,01t

-1704 05  Zelezo, betonarska vystuz /riadena skladka/ O 0,001t
-170904  zmieSané odpady zo stavieb  /riadena skladka/ O 0,02t
-170504  zemina a kamenivo /riadena skladka/ O 160m3

9. Terminy vystavby

Zahajenie vystavby a termin ukonCenia upresni dodavatel s uzivatelom
dokoncenej stavby.



